€D CATENE DA NEVE A SETTORI-CINGOLI
CON NASTRO A MONTAGGIO RAPIDO PER CAMION E AUTOBUS
Istruzioni di Montaggio

© TRACK SECTORS CHAINS
QUICK-FIT BELT SYSTEM FOR TRUCK AND BUS
Fitting Instructions

© CHAINES-A-NEIGE A SECTEURS-CHENILLES
AVEC SANGLE A MONTAGE RAPIDE Pour cAM:ON ET AUTOBUS
instructions de NMontage

@ stendere il settore sulla ruota, far
passare la cinghia nel foro del cerchio e
infilarla nel gancio.

e

€ Place the chain section onto the tire,
slot the strap through the wheel hole and
insert it into the buckle.

@ Placez le secteur sur la roue, faites
passer la sangle a travers le trou du cercle et
enfilez-la dans le crochet.

SIS

@D Tirare la cinghia con fo rz

s

@ rull the strap vigorously.

&P Tirez la sangle.

=
@D serrare il gancio.

@ Lock the buck%flé

@ rermezle
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@D rar passare la cmgh|a in eccesso tra le
asole. ;

@ Make the strap pass trough the loop

o Passez la sangle en exces dans les
oeillets. ;

@ rFermare la cinghié"ééfﬁ?‘fa copiglia.

© Block the strap by usmgthe safety-pin

@ rixez la sang C la goupille.

g 1 Ripetere la stessa procedura per tutti gli
altri settori. E consigliabile montare 6 settori
per ruota per ottenere una corretta presa
sulla neve e suI ghiaccio.

@ Repeat the same procedure for all the
other straps. It is advisable to mount 6 straps
each tire for a better grip emsnow and ice.

D Répétez | ’operat-lon poﬁUr tous les autres
secteurs. Il est conseillé de monter 6 secteurs
par roue pour obtenir une bonne adhérence
sur la neige et la glace.
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